陕西铁路工程职业技术学院
多媒体设备操作规程及注意事项
★操作规程：
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★无线操作规程：
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★注意事项：

1.使用前必须熟悉以上操作规程，规范操作流程。
2.连接投影设备前请将电脑分辨率调整到1024×768。

3.连接VGA数据线时，要看清数据线接口与电脑接口方向是否吻合，不能硬插，否则就会导致数据线断针而无法使用。
4.上课结束后，请按照操作规程随手关闭投影机、音响、电动幕布的开关。
5.关闭投影机时，不能直接关闭电源，应使用遥控器按照操作规程进行关闭。

6.当多媒体相关设备无法正常工作时，请及时与系（部）管理员联系，不得自行设置和拆卸仪器设备。
7.使用无线功能模块时，必须提前在电脑上安装模块驱动程序，程序可从教务处网站下载。
8.建议使用投影设备的无线功能。
9.不允许用粉笔、白板笔或其它东西在幕布上乱划，不允许随意挪动讲桌。
10.对操作不当造成设备损坏的，将由相关责任人进行赔偿。
教务处
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按<AUTO SET>


键自动调整或按<KEYSTONE>键进行梯形校正，按


<D.ZOOM>键可调整投影面积的大小。











使用结束后，按摇控器<ON/STAND-BY>键两次，投影机指示灯由绿色转为红色，投影机正常关闭。











点击主界面上方的Play按钮，画面即正常显示。





轻轻将各种连接线从电脑接口中拔出，放在指定位置。





按投影幕上升开关，升起投影幕，再将投影幕开关复原。





联想笔记本：按Fn+F3在电脑和屏幕间切换；


戴尔笔记本：按Fn+F5在电脑和屏幕间切换。











在桌面找到PC2TV图标后，打开程序出现PC TO TV主界面。





使用时，按摇控器<ON/STAND-BY>键，观察投影机指示灯由红色转为绿色方可使用。使用无线功能时请参照“无线操作规程”。











将VGA连接线与电脑VGA接口相连,音频输入线插入电脑耳机接口。





按投影幕下降开关，徐徐降下投影幕,再将投影幕开关复原。











打开电脑的无线网卡，并搜索投影仪的无线模块ZIN-2100并成功连接。





开启投影机后，将信号切换至HDMI高清输入，出现网络模块信号画面。








